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Supporto dispositivo 
per ricarica
e aggiornamenti software 

Led di stato multicoloreFunzione torcia per illuminare 
connettore OBD
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Nuova interfaccia gra�ca

aggiornamento software automatico

stampa referto

navigazione semplice e veloce

iONE READER è in grado di effettuare il monitoraggio 
dei consumi a mezzo del sistema OBFCM

iONE READER è uno strumento che si collega in modalità DIR/RETE 
all’infrastruttura MCTCNet2 

ISO 9141-2
ISO 14230-4 (KW2000)

SAE J1850 (41.6 kps PWM)
SAE J1850 (10.4 kps VPW)

ISO 15765-4 (CAN)

PROTOCOLLI

iONE READER

Collegamento in modalità DIR / RETE

PC Stazione - PC Apparecchiatura

CONNETTIVITÀ

Charging device support and 
software updates

Status multicolour LEDFlashlight function for illuminating 
OBD connector
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New graphic interface

report printing

quick and easy navigation

iONE READER can monitor fuel consumption by means of 
the OBFCM system

Designed to easy check of antipollution systems.
Clear printout results.

ISO 9141-2
ISO 14230-4 (KW2000)

SAE J1850 (41.6 kps PWM)
SAE J1850 (10.4 kps VPW)

ISO 15765-4 (CAN)

PROTOCOLS

CONNECTIVITY

iONE READER

PRINTOUTSW MODULE (PC PLATFORM)

Support dispositif pour 
recharge et mises à jour du 
logiciel

LED d’état multicoloreFonction torche pour l’éclairage du 
connecteur OBD
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Nouvelle interface graphique

mise à jour logicielle automatique

impression rapport

navigation facile et rapide

iONE READER est en mesure d’effectuer la surveillance de la 
consommation par le biais du système OBFCM

Conçu pour un contrôle aisé des systèmes anti-pollution.
Résultats d’impression clairs.
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PROTOCOLES

CONNECTIVITÉ

iONE READER

IMPRESSIONMODULE LOGICIEL (PLATEFORME ORDINATEUR)

Halter für die Vorrichtung zum 
Aufladen und zur 
Software-Aktualisierungen

Mehrfarbige Status-LEDsTaschenlampenfunktion zum Beleuchten 
des OBD-Steckers
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Neue gra�sche Benutzeroberfläche

automatische Softwareaktualisierung

Drucken des Berichts

einfache und schnelle Nutzung

iONE READER ist in der Lage, den Verbrauch mittels OBFCM-System zu 
überwachen

Konzipiert für die einfache Überprüfung von Abgasreinigungssystemen.
Klare Ausdrucke.
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PROTOKOLLE

KONNEKTIVITÄT

iONE READER

AUSDRUCKSW MODUL (PC-PLATTFORM)

Soporte dispositivo para 
carga y actualizaciones de 
software

Led de estado multicolorFunción linterna para iluminar 
conector OBD
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Nueva interfaz grá�ca

actualización software automática

impresión del informe

navegación simple y rápida

iONE READER es capaz de monitorizar los consumos por 
medio del sistema OBFCM

Diseñado para una fácil comprobación de los sistemas 
anticontaminación.
Resultados de impresión claros.
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PROTOCOLOS

CONECTIVIDAD

iONE READER

IMPRESIÓNMÓDULO SW (PLATAFORMA PC)

Suporte do dispositivo para 
recarga e atualizações do 
software

Led de estado multicolorFunção tocha para iluminar o 
conector OBD
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Nova interface grá�ca

atualização automática do software

impressão do relatório

navegação simples e rápida

iONE READER é capaz de realizar a monitoração dos consumos por 
meio do sistema OBFCM

Projetado para facilitar a veri�cação dos sistemas antipoluição.
Resultados claros de impressão.
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PROTOCOLOS

CONECTIVIDADE

iONE READER

IMPRESSÃOMÓDULO SW (PLATAFORMA PC)


